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8 Modificatie van de systeemconfiguratie
Als er achteraf wijzigingen aan de CPC-systeeminstallatie uit-
gevoerd worden moet de configuratie van de centraal controle 
eenheid  (CCU) met het programmeer gereedschap aangepast 
worden. 

8.1 Automatische herkenning wielvervanging (SWE)

De functie “automatische herkenning wielvervanging” (Single 
Wheel Exchange of SWE) maakt een eenvoudigere vervanging 
van een band met bandensensor mogelijk.

AANWIJZING

 ► Als de functie ATL (automatische aanhang-
wagen-herkenning) geactiveerd is, dan is de 
automatische herkenning wielvervanging 
(SWE) gedeactiveerd.

 ► Als er een liftas is opgetild werkt de automati-
sche herkenning wielvervanging (SWE) niet. 
Pas als er met neergelaten liftassen wordt ge-
reden kan de nieuwe bandensensor herkend 
worden. Hierbij is het onverschillig op welke 
positie de band vervangen moet worden.

Als bij de werking een afzonderlijke band wordt vervangen wordt 
dit automatisch door het CPC-systeem herkend. Een naconfigura-
tie met het programmeer gereedschap is niet noodzakelijk.

 ■ De nieuwe bandensensor wordt normaal gesproken na het 
vervangen van de band automatisch herkend.
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 ■ Deze procedure is na ca. 10 minuten rijden voltooid.  
Voorwaarde is een snelheid van min 30 km/h (19 mph) 
gedurende de rit.

 ■ Tijdens het aanleren is geen drukwaarde in het betreffende 
bandsymbool zichtbaar.

AANWIJZING

 ► Als de herkenning tijdens de eerste rit mislukt, 
wordt voor deze bandpositie de melding 
"GEEN BEREIK" op het display aangegeven of 
de lucht controle indicator  knippert lang-
zaam. 

 ► Om de herkenning van de wielvervanging op-
nieuw te starten moet het voertuig 20 minuten 
stilstaan. 
Het CPC-systeem start de automatische her-
kenning wielvervanging (SWE) bij iedere rit 
opnieuw tot de nieuwe band is herkend.
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8.2 Manuele aanpassingen met het programmeer gereed-
schap

Een herconfiguratie van het CPC-systeem is in de volgende geval-
len noodzakelijk en mogelijk:

 ■ Wijziging van de voertuignaam

 ■ Wijziging van de gebruikte CAN-instellingen

 ■ Bij-/uitschakelen van de aanhangwagenbewaking (ATL en 
SO)

 ■ Bij-/uitschakelen van de extra ontvanger

 ■ Wijziging van de streefdruk van een as

 ■ Wijziging van de status van een as (liftas ja/nee)

 ■ Wijziging van de positie van de bandensensoren

 ■ Vervanging van ten minste 2 bandensensoren (nieuwe 
bandensensoren)

Vraag hiervoor in het programmeer gereedschap de volgende 
menu´s op en volg de instructies van het programmeer gereed-
schap:

 ● "Modificatie - Inst. Modificeren - Parameters wijzigen"

 ● "Modificatie - Inst. Modificeren - Wijzig sensor-ID´s"

Als de wijzigingen de hierboven beschreven om-
vang overschrijden moet er opnieuw geinitialiseerd 
worden als beschreven in hoofdstuk “6 Initialisatie door program-
meer gereedschap”.
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8.3 ContiPressureCheck-systeem de-/activeren

Wanneer het CPC-systeem verkeerd gedrag vertoont dat de 
chauffeur zou kunnen storen en niet vlot verholpen kan worden, 
is het mogelijk om het CPC-systeem tijdelijk te deactiveren.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 � Verbind het programmeer gereedschap via de diagnose 
kabel met het CPC-systeem.

 � Voer het menupunt „Modificatie - CPC deactiveren“ uit.

Werd het CPC-systeem met succes gedeactiveerd, dan wordt dit 
op het systeemniveau als volgt weergegeven:

 – Vrachtwagen: displaymelding "SYSTEEM NIET ACTIEF"

 – Aanhangwagen: lucht controle indicator  zonder functie 
(er brandt ook niets 15 seconden bij "ontsteking aan“.)

Om het CPC-systeem weer te activeren:

 � Verbind het programmeer gereedschap via de diagnose 
kabel met het CPC-systeem.

 � Voer het menupunt „Modificatie - CPC activeren“ uit.
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9 Documentatie van de systeemmontage
Als de installatie met succes is voltooid moet voor de documen-
tatie de voertuigconfiguratie naar een PC overgebracht en afge-
drukt worden. 

 ■ Op www.contipressurecheck.de wordt er een Excel-tabel be-
schikbaar gesteld die de protocolgegevens in een afdrukbaar 
formaat converteert.

Op dit document zijn alle banden ID´s, de voertuigconfiguratie, 
de gemonteerde componenten en de uitgevoerde instellingen 
vermeld.

Als er een testrit werd uitgevoerd is er nog een verder protocol-
bestand aanwezig. Dit bevat het resultaat van de testrit en de RS-
SI-waarden en het aantal ontvangen telegrammen. Het bestand 
kan eveneens  naar de PC overgebracht en afgedrukt worden.

Deze documenten moeten ondertekend worden door de verant-
woordelijke in de werkplaats.

AANWIJZING

 ► Verdere informatie over de protocolbestan-
den staat vermeld in het "Gebruikershand-
boek programmeer gereedschap".
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10 Aanwijzingen bij het systeem

10.1 Algemeen

 ■ ContiPressureCheckTM ondersteunt bij de bewaking van de 
bandenspanning. De verantwoordelijkheid voor de banden-
spanning heeft de bestuurder.

 ■ Corrigeer de bandenspanning alleen als de bandtemperatuur 
overeenstemt met de omgevingstemperatuur.

10.2 Werking

Tijdens de werking van het systeem moeten de volgende maatre-
gelen genomen worden:

 ■ Reinig het lichtoppervlak van de lucht controle indicator  
regelmatig.

 ■ De bestuurder dient ervoor te zorgen dat de druk- 
controleweergave in de achteruitkijkspiegel te zien is. Hier-
voor brandt de lucht controle indicator  bij iedere start van 
het voertuig gedurende 15 seconden.

 ■ De centraal controle eenheid  en de extra ontvanger vrij hou-
den van vervuilingen als bijv. sneeuw of natte sneeuw zodat 
het zendvermogen niet belemmerd wordt.

11 Diagnose
Met het programmeer gereedschap is het mogelijk om foutcodes 
(DTC = Diagnostic Trouble Code) uit te lezen.

AANWIJZING

 ► Verdere informatie over de foutcodes (DTC) 
staat vermeld in het "Gebruikershandboek 
programmeer gereedschap".

In dit hoofdstuk worden de diagnose-aanwijzingen en -mogelijk-
heden van het display toegelicht.
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11.1 Foutmeldingen en instructies

Status 
informatie

Foutco-
de

Mogelijke  
foutoorzaak

Handelings 
instructie

SYSTEEM 
STORING

1001 Voeding naar CCU niet 
voldoende.

Zie advies op  
www.contipressurecheck.com 
bij "Tips voor de diagnose“

CAN-communicatie 
werkt niet.

Zie advies op  
www.contipressurecheck.com 
bij "Tips voor de diagnose“

SYSTEEM 
STORING

1002 CCU heeft geredu-
ceerde CAN (niet alle 
CAN-berichten zijn 
beschikbaar). 
Mogelijke oorzaak: 
CCU werd ten minste 
2x gedurende ten 
minste elk 72 Minuten 
ingeschakeld zonder 
bandensensoren te 
ontvangen.

Foutmelding negeren, "Nieuwe 
installatie" uitvoeren.

Indien de fout daarna nog 
steeds optreedt, CCU vervan-
gen.

SYSTEEM 
STORING

1003 Noodzakelijk  
CAN-bericht niet be-
schikbaar.

CCU vervangen.

Indien de fout daarna nog 
steeds optreedt, CPC-klan-
tenservice waarschuwen (zie 
hoofdstuk “1.9 Klantenser-
vice”).
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Status 
informatie

Foutco-
de

Mogelijke  
foutoorzaak

Handelings 
instructie

SYSTEEM 
STORING

1004 Mikrocontroller of intern 
geheugen van de CCU 
defect.

CCU vervangen.

SYSTEEM 
STORING

1005 Bandensensoren zijn 
niet geactiveerd.

Bandensensoren activeren. 
Proefrit uitvoeren. 
Als de fout blijft optreden, 
"Nieuwe installatie" of "Wijzig 
sensor-ID´s" uitvoeren.

In de banden zijn geen 
bandensensoren ge-
monteerd.

Controleer of bandensensoren 
in de banden zijn gemonteerd. 
Zorg ervoor dat er bandensen-
soren in de banden aanwe-
zig zijn en voer vervolgens 
"Nieuwe installatie" of “Wijzig 
sensor-ID´s” uit.

Geen van de gemon-
teerde bandensensoren 
past bij de opgeslagen 
systeemconfiguratie.

"Nieuwe installatie" of “Wijzig 
sensor-ID´s” uitvoeren.

DISPLAY 
ERROR

1006 Mikrocontroller of intern 
geheugen van het dis-
play defect.

Display vervangen.



115

Diagnose

Status 
informatie

Foutco-
de

Mogelijke  
foutoorzaak

Handelings 
instructie

SYSTEEM 
NIET ACTIEF

CPC is gedeactiveerd. CPC-systeem met behulp van 
het programmeer gereedschap 
HHT activeren.

SYSTEEM 
NIET GECON-
FIGUREERD

Systeem is nog niet 
geconfigureerd.

"Nieuwe installatie" uitvoeren.
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11.2 Beoordeling van de ontvangstkwaliteit via display

11.2.1 Diagnosescherm oproepen

De SET-toets ingedrukt houden en de -toets bedienen. De 
volgende weergave verschijnt op het display:

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | 09 | 1 |
  99 | 55000 | 92%

0C03EF3A | 07 | 0 |
  91 | 48263 | 80%

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | FF | 0 |
 99 |            | 

1 2 3

4

5

6

7

1  Bandensensor ID

2  Wielpositie 
(zie hoofdstuk “11.2.2 Voorbeeld voor de wielposities”)

3  Batterijlading:  
0 = in order 
1 = bandensensor vervangen

4  Aantal telegrammen sinds de laatste ontstekingsstart

5  Aantal telegrammen sinds het laatste resetten van het 
display

 6  Zendvermogen in procent in vergelijking met de banden-
sensor met het sterkste zendvermogen

 7  Een zichtbare pijl betekent dat naar verdere diagnose-
pagina´s gebladerd kan worden waar gegevens over 
verdere gemonteerde bandensensoren vermeld zijn
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Telegramteller resetten:

AANWIJZING

 ► Na vervanging of positiewijziging van een of 
meer bandensensoren moet de tellerstand 
van de telegrammen op het display gereset 
worden.

De OK-toets ingedrukt houden en de  -toets bedienen om de 
telegramteller te resetten.
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11.2.2 Voorbeeld voor de wielposities

Configuratie Matrix Wielpositie Coördina-
ten

4
x2

 v
ra

ch
tw

ag
en

3 5 9 B

0

1

2

3

4

5

⇒

Linksvoor 03

Rechtsvoor 0B

Linksachter 
buiten

53

Linksachter 
binnen

55

Rechtsachter 
binnen

59

Rechtsachter 
buiten

5B

6
x 

aa
n

h
an

g
w

ag
en

3 5 9 B

8

9

A

B

C

D

⇒

Aanhangwagen 
1e as links

B3

Aanhangwagen 
1e as rechts

BB

Aanhangwagen 
2e as links

C3

Aanhangwagen 
2e as rechts

CB

Aanhangwagen 
3e as links

D3

Aanhangwagen 
3e as rechts

DB

De asnummers 0 t/m 5 worden voor het trekkende, 8 t/m D voor het getrokken voertuig gebruikt.
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11.3 Apparaatinformatie weergeven

De SET-toets ingedrukt houden en de  OK-toets bedienen om de 
soft- en hardwareversie en de productiedatum van het display 
weer te geven:

SW- Ver.
XXXXXX

HW- Ver.
XXXXXX

Production Date
XX.XX.XX
DD.MM.YY

1

2

3

1  Software-versie

2  Hardware-versie

3  Productiedatum van het display

Terug naar de druk-/temperatuurweergave:

 � SET-toets bedienen. 
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12 Demontage en afvalverwijdering

12.1 Demontage

 VOORZICHTIG

Kans op kortsluiting!

Bij werkzaamheden aan de elektrische installa-
tie van het voertuig is er kans op kortsluiting.

 ► Veiligheidsinstructies van de voertuigfabri-
kant in acht nemen.

 ► Bij het losnemen van aansluitklemmen van 
de accu moeten alle elektrische verbruikers 
uitgeschakeld worden.

 ► De min-klem moet voor de plus-klem verwij-
derd worden.

Het systeem mag alleen door hiervoor opgeleid deskundig per-
soneel rekening houdende met de plaatselijke veiligheidsbepalin-
gen gedemonteerd worden.

 � Alle stekkerverbindingen van de kabelbomen losmaken.

 � Kabelbinders verwijderen.

 � Kabelbomen verwijderen.

AANWIJZING

 ► Als het CPC-systeem op een ander systeem 
is aangesloten (bijv. een telematisch systeem 
of een dashboard) moet de CPC-verbinding 
zodanig verwijderd worden dat het andere 
systeem daarna ook op zich zonder fouten 
kan werken.
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Centraal controle eenheid:

 � Centraal controle eenheid  demonteren. Hiervoor de beves-
tigingsbouten van de houder losmaken en de houder met de 
centraal controle eenheid  afnemen.

 � Centraal controle eenheid  van de houder verwijderen.

Extra ontvanger:

 � Extra ontvanger (optie) demonteren. Draai hiervoor de be-
vestigingsbouten van de houder los en verwijder de houder 
met de extra ontvanger. 

 � Extra ontvanger van de houder verwijderen.

Lucht controle indicator :
 � Lucht controle indicator  demonteren. Hiervoor de beves-

tigingsbouten losdraaien en de lucht controle indicator  
verwijderen.

Display:

 � Display van de voorruit of van het dashboard verwijderen.

 � De houder van de voorruit of van het dashboard verwijderen.

Totaal systeem:

 � Doe alle systeemcomponenten weg als beschreven in hoofd-
stuk “12.2 Afvalverwijdering”.

AANWIJZING

 ► Indien er na de demontage van het CPC-sys-
teem onbeschermde boringen in het 
voertuigframe achterblijven moeten die met 
zinkspray verzegeld worden.
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12.2 Afvalverwijdering

Continental probeert het milieu zo goed mogelijk te beschermen. 
Net als bij andere oude apparaten kan het apparaat op de gebrui-
kelijke weg aan Continental teruggegeven worden. Neem voor 
details omtrent de afvalverwijdering contact op met uw geauto-
riseerde dealer.

 � Metalen en kunststoffen voor hergebruik naar de betreffende 
inzamelpunten brengen.

 � Doe andere componenten als reinigingsmiddelen of elek-
trische componenten (bijv. centraal controle eenheid, extra 
ontvanger) conform de nationaal van toepassing zijnde 
bepalingen weg.

12.2.1 Bandensensor

AANWIJZING

 ► Voordat een band wordt weggedaan moet de 
bandensensor verwijderd worden. Indien de 
bandensensor weer gebruikt moet worden, 
moet rekening gehouden worden met de 
levensduur resp. het draaivermogen van de 
bandensensor als vermeld in hoofdstuk “3.1 
Bandensensor”. 

De bandensensor bevat een lithiumbatterij die vast in het huis in-
gegoten is en niet vervangen kan worden. 

Als de levensduur is bereikt moet de bandensensor conform alle 
actueel geldende plaatselijke, regionale en nationale wetten en 
voorschriften weggedaan worden. Hiervoor is het teruggeven 
aan een geautoriseerde distributiepartner of het terugsturen 
naar het centrale CPC-inzamelpunt (adres zie hoofdstuk “12.2.4 
CPC-inzamelpunt”) vereist.
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12.2.2 Programmeer gereedschap

Het programmeer gereedschap bevat een lithium-accu die vast 
in het huis is ingebouwd. Als de levensduur is bereikt moet het 
programmeer gereedschap conform alle actueel geldende plaat-
selijke, regionale en nationale wetten en voorschriften wegge-
daan worden. Hiervoor is het teruggeven aan een geautoriseerde 
distributiepartner of het terugsturen naar het centrale CPC-inza-
melpunt (adres zie hoofdstuk “12.2.4 CPC-inzamelpunt”) vereist.

12.2.3 Elektro-/elektronica-componenten

Alle andere elektrische of elektronische componenten behalve 
de bandensensor en het programmeer gereedschap moeten con-
form EG-richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment) weggedaan worden. Neem bij vragen contact op 
met de voor de afvalverwijdering verantwoordelijke plaatselijke 
instelling.

12.2.4 CPC-inzamelpunt

Adres:

Continental Trading GmbH

„Abteilung Entsorgung”

VDO-Straße 1

Gebäude B14

D-64832 Babenhausen

Duitsland
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13 Conformiteitsverklaring
Het CPC-systeem voldoet aan de principiële wettelijke eisen en 
van toepassing zijnde voorschriften van de Europese Unie (EU) 
en de VS alsmede voor andere op www.contipressurecheck.com 
vermelde landen.

De volledige originele conformiteitsverklaring is 
in de bijsluiter:

EC-Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

of op www.contipressurecheck.com te vinden.

14 Certificeringen
De afzonderlijke certificaten zijn aan de systeemdocumenten toe-
gevoegd of te vinden op www.contipressurecheck.com.

14.1 Radiografische registratie

Het CPC-systeem is in de volgende landen geregistreerd.

Zie landenlijst bijsluiter:

Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Algemene vergunning

Voor het CPC-systeem is een ABE (algemene vergunning) van het 
Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aanwezig. 

Zie bijsluiter:

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

14.3 ADR

Het CPC-systeem is principieel geschikt voor voertuigen die ge-
vaarlijke goederen transporteren (ADR).

Een conformiteitsverklaring conform ADR is voor het CPC-sys-
teem beschikbaar en bevat de toegestane klassen van gevaarlijke 
goederen. Zie bijsluiter:

ADR-Konformitätserklärung CPC-System

De actuele stand is te vinden op www.contipressurecheck.com.



125

Index

F
Foutmeldingen en instructies ........... 113

Functiebeschrijving ................................... 21

G
Garantiebepalingen................................... 10

H
Houder.............................................................. 27

I
Inhoud van de levering ........................... 33

Initialisatie door programmeer  
gereedschap .............................................. 100

K
Klantenservice ............................................. 10

L
Lucht controle indicator ......................... 29

M
Modificatie van de  
systeemconfiguratie .............................. 107

Montage .......................................................... 33

Bijzondere gevaren .............................. 35

Controles na de montage ................. 99

Gebruik van balansmateriaal .......... 54

Montage en uitlijning van de  
lucht controle indicator ...................... 86

Montage van de bandensensor ..... 34

Montage van de centraal  
controle eenheid .................................... 55

Montage van de kabelboom F + G 
van de centraal controle eenheid 
naar de lucht controle indicator .... 96

A
Aansprakelijkheidsbeperking ..................7

Aanwijzingen bij het systeem ........... 112

ADR ................................................................. 124

Adres van de fabrikant ............................ 10

Afkortingen ........................................................8

Afvalverwijdering .................................... 122

Algemene vergunning .......................... 124

Automatische herkenning  
wielvervanging (SWE) ........................... 107

B
Bandensensor .............................................. 22

Bescherming van het auteursrecht .. 10

Betekenis van de symbolen ......................7

C
Centraal controle eenheid ..................... 24

Certificeringen .......................................... 124

Conformiteitsverklaring ...................... 124

ContiPressureCheck-systeem  
de-/activeren .............................................. 110

CPC als onafhankelijk systeem ........... 70

CPC-inzamelpunt ..................................... 123

D
Demontage ................................................. 120

Diagnose ...................................................... 112

Display .............................................................. 26

Documentatie van de  
systeemmontage ..................................... 111

E
Eisen aan het personeel .......................... 15

Extra ontvanger .......................................... 25

15 Index



126

Index

Montage van de sub harnas C van  
de centraal controle eenheid naar  
de zekeringenkast ................................. 64

Montage van de sub harnas D van  
de centrale centraal controle  
eenheid naar de extra ontvanger . 62

Montage van de sub harnas E ........ 82

Montage van een extra ontvanger ...58

Montage van het display ................... 65

P
Proefrit voor de systeemmcontrole 103

Programmeer gereedschap ................. 31

R
Radiografische registratie .................. 124

Reglementair gebruik .............................. 12

T
Technische gegevens ............................... 17

Bandensensor ......................................... 17

Centraal controle eenheid ................ 18

Display ......................................................... 19

Extra ontvanger (optie) ...................... 18

Lucht controle indicator .................... 20

Programmeer gereedschap ............ 20

V
Veiligheid ........................................................ 11

Bijzondere gevaren .............................. 13

Persoonlijke  
beschermingsmiddelen ..................... 16

Principiële veiligheidsinstructies .. 13

Verbinding van het CPC-systeem  
met een ander systeem .......................... 73

Vervangende onderdelen ...................... 32

W
Waarschuwingen ............................................9



RF Testing Device
Tool-No. 040072

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25 

30165 Hannover 

Germany

www.contipressurecheck.com

www.continental-truck-tires.com

www.continental-corporation.com

C
P

C
_I

M
_l

o
n

g
_N

L
_V

3
_0

7
2

0
1

5
  

 A
2

C
8

1
5

8
2

4
0

0
 - 

1
7

3
4

0
2

7
0

0
0

0




