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Applications
Clean (non marquant)

Pour une utilisation propre.

Les pneus Clean sont utilisés dans des zones particulierement
sensible a la saleté ou a la poussiére. On les reconnait facilement
par leur caoutchouc de couleur claire. Leur spécialité tient du
fait que les traces de pneu sur le sol, et donc I'encrassement
dans les zones de production et de stockage, sont réduites.

Les produits ci-dessous sont disponibles en version Clean:

Pneus Super Elastic Technologie Press-on

SC20 Bands'(.bandes d'aaer
pressé incorporées dans

CS20 les pneus)

CSEasy MH20

SH12 MC20

SC1 ContiPT18

Domaines d'application

»
»
»
»
»
»
»
»

Industrie automobile

Secteur de I'alimentation et des boissons
Secteur informatique et de I'électronique
Industrie du papier

Industrie solaire

Industrie de lI'optique et optoélectronique
Industrie chimique et pharmaceutique
Aviation et aérospatiale



Versions
Antistatigues

Pour une utilisation en toute securite.

Lorsqu'ils roulent, les véhicules peuvent générer une charge
d'électricité statique si la conductivité des pneus est trop
faible. Ceci peut représenter un risque dans des environne-
ments dangereux dans lesquels une simple étincelle électrique
peut provoquer une explosion ou un incendie.

Les produits ci-dessous sont disponibles en version Conductive :

Pneus Super Elastic

SC20

Domaines d'application

»
»
»
»
»
»

Secteur informatique et de I'électronique
Industrie solaire

Industrie de I'optique et optoélectronique
Industrie chimique et pharmaceutique
Industrie du pétrole et du gaz

Aviation et aérospatiale
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Dimensions
Super Elastic

SC20 Mileage+
LifeCycle
CSEasy SC20

Type de roue
SC20 Energy+
CS20

Dimension Dimension

Type de roue
SC20 Energy+
SC20 Mileage+
LifeCycle
CSEasy SC20

125/75-8/3.00 15x4%:-8 /3.00 23x5/3.75
150/75-8 /4.33 16x6-8 /4.33

225/75-15/7.00 28x9-15/7.00
180/70-8 /4.33 18x7-8 /4.33

250/70-15/7.00 250-15/7.00
4.00-8/3.00

250/70-15/7.50 250-15/7.50
5.00-8/3.00

315/70-15 /8.00 300-15/8.00

140/55-9 /4.00 355/45-15 /9.75

28x12.5-15/9.75

200/75-9/6.00 21x8-9/6.00 355/50-15/9.75

355/65-15/9.75

6.00-9/4.00

7.00-15/5.50
180/60-10 /5.00 7.50-15 /6.50
200/50-10 /6.50 8.25-15/6.50

225/75-10/6.50 23x9-10/6.50

10.00-20/7.50

6.50-10/5.00 10.00-20/8.00

12.00-20/10.00

250/60-12 /8.00 23x10-12/8.00 12.00-20/8.00

12.00-20/8.50

250/75-12 /8.00 27x10-12 /8.00

8.25-20/6.50

315/45-12 /10.00

355/50-20/10.00

7.00-12 /5.00
12.00-24 /10.00
12.00-24 /8.50
14.00-24 /10.00

@® Disponible

O Indisponible

& En 2015

Plusieurs dimensions sont également disponibles en version Clean et Conductive.

Votre représentant commercial sera heureux de vous conseiller.




Dimensions

Technologie Press-on Bands (bandes dacier pressé
incorporées dans les pneus)

Type de

MH20Clean
MC20Clean
PT18 Clean

Dimension

zL ® 0 000 O

KM15 L
zL,zA

150/50-100 KM15 L

105/45-65

125/50-75

160/50-100
170/75-100
180/75-100
200/75-100
zL,zA
200/85-105 KM15 A

180/50-120

230/75-120

200/50-140

250/100-140
250/130-140

250/75-140

zL & 0 00O O

zA
STBA

200/60-150

265/160-160

254/102-165
254/127-165
267/127-165

10x4x6%
10x5x6%
10%x5x6%

STBA
STBA
STBA

230/50-170 KM15L
zL
STBA
230/75-170 STB A
250/105-170 STBA
250/60-170 KM15 L
zL
250/75-170 KM15 L
zL
250/80-170 zL,zA
STBA
260/60-170 KM15 L
zL

MC20Clean
PT18 Clean

c
©
2
o
o
N
I
=

Typede
Dimension roue
270/105-170 KM8 L

zL
280/75-170 KM15 L

zL
300/85-170 zL

310/100-170

250/50-190 KM15 L
zL,zA
250/60-190 zL,zA
STBA
250/85-190 STBA
280/60-190 zL

STBA

285/100-200 KM8 A
310/120-200 KS15/6 A
310/140-200 KS15/6 A
310/75-200 KM15 L
203mm &
300/100-203 KM8L
zL,zA
STBA
300/90-203 zL
305/114-203 STB
313/130-203 KM8 A
330/114-203  13x4%x8 STBA
330/127-203  13x5x8 STB A
330/89-203 13x3%x8 STB A
343/140-203  13%2x5%x8 KS15/6 A
STB A
356/114-203  14x4%x8 STB A
20mm
280/50-220 KM15 L
zL,zA
STBA
280/75-220 KM10 L
zL
285/75-220 STBA
300/50-220 KM15 L
300/75-220 KM10 L
zL,zA
310/120-220 zL,zA
310/60-220 zL

405/160-250

ksis/eA [@] 16161161 61 6

356/127-254  14x5x10

STBA

394/152-254  15%:x6x10

STBA

406/127-267  16x5x10%:

KS15/6 A

STBA

406/152-267 16x6x10%:

KS15/6 A

STBA

Dimensions

Technologie Press-on Bands (bandes d'acier pressé
incorporées dans les pneus)

c
NI IR

eede (815185 2|2
Dimension roue 2| 2|2 Z2|a|la
406/178-267 16x7x10% KS15/6 A

STBA
27000
360/60-270 KM15 L

zL,zA

STBA
360/75-270 KM15 L

zL,zA
360/85-270 KM15 L

zL,zA

STBA
286mm 1%
381/127-286  15x5x11% STBA
413/127-286  16%x5x11% STBA
413/152-286  16¥%x6x11% STBA
413/178-286  16¥%x7x11% STBA

450/120-300 STBA NEEEEE
400/65-305 zL
400/75-305 KM15 L
zL
405/130-305 zL,zA
STBA
405/260-305 STBA
405/65-305 STBA
415/100-305 KM8 L
zL
STBA
415/75-305 STBA
415/90-305 zL
STBA
425/150-305 zL,zA
STBA
425/260-305 STBA
425/300-305 STBA
450/300-305 STBA
455/100-305 zL

432/114-308  17x4%:x12% STBA
457/127-308  18x5x12% STBA
457/152-308  18x6x12% STBA
457/178-308  18x7x12% KS15/6 A

STBA
STBA

457/203-308
457/229-308

18x8x12%
18x9x12%

533/229-330 21x9x13

500/85-370
520/100-370

525/120-370

533/127-381  21x5x15

Typede
Dimension roue
533/152-381  21x6x15 STB A
533/178-381  21x7x15 STB A
533/203-381 21x8x15 STB A
533/229-381 21x9x15 STB A

559/152-406 22x6x16 STBA
559/203-406 22x8x16 STB A
559/229-406 22x9x16 STBA
559/254-406 22x10x16 STB A
559/305-406 22x12x16 STBA
559/356-406 22x14x16 STBA
559/406-406 22x16x16 STBA

500/65-410

STBA

540/200-410

zL

550/120-410

KM8 A

zL

550/160-410

zL,zA

STBA

560/100-410

zA

STBA

590/120-410

zL

610/150-410

zA

STBA

620/200-410

zA

STBA

645/250-410

zA

STBA

645/300-410

620/420-480

STBA

STB A

645/200-480

KS15/8 A

STB A

645/250-480

STBA

670/200-480

760/250-500

711/254-559

28x10x22

STBA

STBA

STBA

711/305-559  28x12x22 STB A
711/356-559  28x14x22 STB A
711/406-559  28x16x22 STBA
840/356-559 STB A

840/406-559

750/75-640

920/250-670

STBA

zA

920/400-670

1016/406-762

MH20

MH20Clean
MC20

MC20Clean
PT18

PT18 Clean

zL,zA




Dimensions
Super Elastic

Type deroue
SH12/ Trailer

Dimension

3.00-4/2.10 M 0O O e O O
4.00-4/2.50 M/S O O O @ O
140/55-6 /4.50 M/S'TO O O 0 @

125/75-8 /3.00 15x4%-8 /3.00 s [ole oo 6

ST ® ®@ O O O
150/75-8 /4.33 16x6-8 /4.33 SiT @0 0 00
180/70-8 /4.33 18x7-8 /4.33 s @0 o0 o o

siT @ 00 0 0
-~ ]
140/55-9 /4.00 siT [0'le 0o |6
6.00-9 /4.00 s O @ O 0O O

fiir GSE-Einsatz

180/60-10 /5.00 siT '@ [0[0 06
200/50-10 /6.50 siT @ 0 0 0 o
225/75-10/6.50  23x9-10 /6.50 sit l@|oollolo]
7.50-10 / 5.50 s 0olololelo
e
160/90-13 /3.75 sit [o'/e [0 [6 6
160/95-13 /3.75 ST O ® 0 00
22x4% /311 sit lo oo e o
25X6/3.75 s 0ololo e o

SIT O 0 0 @ o0
6.00-13/3.75 sit [0 eolo o

200-15 /6.50 S O O O @ O

ST 000 e 0
250/70-15/7.00  250-15/7.00 s e O O O O

sit |l@ [ 0lo|o o
250/70-15 /7.50 s [e/oolloo
315/70-15/8.00  300-15 /8.00 sit [@[o][0][00
8.25-15 /6.50 st l@ollolollo

10.00-20 /6.50 s [oloo o e
10.00-20 /7.50 s l@lolololo
10.00-20 /8.00 s @ ool oo
355/50-20 /10.00 s |e@ ololo o

siT l@o|loolo

Continental France SNC - Division Industrie
Commercial Specialty Tires

80, rue Irene Joliot Curie - Immeuble ’'Hévéa
60610 - La Croix Saint-Ouen

BP 10519

60205 - Compiegne Cedex
Renseignements: 03 44 4071 70

(ontinental %

The Future in Motion

www.continental-specialty-tires.com
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The Future in Motion




