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8 Sistem yapılandırmasının modifikasyonu
CPC sisteminin kurulumunda sonradan değişiklikler yapılırsa, 
merkezi kumanda cihazının (CCU) yapılandırması el terminaliyle 
uyarlanmalıdır. 

8.1 Otomatik tekerlek değişim algılaması (SWE)

Otomatik tekerlek değişim algılaması (Single Wheel Exchange 
kısaca SWE) fonksiyonu, lastik sensörü olan bir münferit lastiği 
kolayca değiştirme olanağını sağlar.

NOT

 ► ATL (Otomatik römork algılama) fonksiyonu 
etkinleştirildiyse, otomatik tekerlek değişim 
algılaması (SWE) devre dışındadır.

 ► Bir lift aksı kaldırıldığında, otomatik tekerlek 
değişim algılaması (SWE) çalışmaz.  
Ancak indirilmiş olan lift akslarıyla sürüş 
yapıldığında, yeni lastik sensörünün algılama-
sı yapılabilir. Bunun için, hangi pozisyondaki 
tekerleğin değiştirildiği önemli değildir.

İşletim sırasında lastik sensörlü tek bir lastik değiştirilirse, CPC 
sistemi bunu otomatik olarak algılar. El terminaliyle ilave yapılan-
dırmaya gerek yoktur.

 ■ Yeni lastik sensörü genel olarak, lastik değişiminden sonraki 
ilk sürüşte otomatik olarak algılanır.
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 ■ Bu işlem yakl. 10 dakika sürüş süresinden sonra tamamlanır. 
Bunun ön koşulu, bu sürüşün asgari 30 km/saat (19 mph) 
hızla yapılmasıdır.

 ■ Tanıtım işlemi sırasında ilgili lastik simgesinde bir basınç 
değeri görünmez.

NOT

 ► İlk sürüş sırasında algılama başarısız olursa, 
bu lastik konumu için ekranda "ALIM YOK" 
gösterilir veya basınç kontrol göstergesi 
yavaş yanıp söner. 

 ► Tekerlek değişim algılamasının yeniden 
başlatılması için araç 20 dakika hareketsiz 
durmalıdır. 
CPC sistemi otomatik tekerlek değişim algıla-
masını (SWE), yeni tekerlek algılanana kadar 
her sürüşte yeniden başlatır.



109

Sistem yapılandırmasının modifikasyonu

8.2 El terminaliyle manüel uyarlama

CPC sisteminde bir yapılandırma değişikliği, şu durumlarda ge-
rekli ve mümkündür:

 ■ Araç adının değişimi

 ■ Kullanılan CAN ayarlarının değişimi

 ■ Römork izlemenin (ATL ve SO) açılması/kapatılması

 ■ İlave alıcının açılması/kapatılması

 ■ Bir aksın nominal basıncının değişimi

 ■ Bir aks durumunun değişimi (lift aks evet/hayır)

 ■ Lastik sensörlerinin konumunun değişimi

 ■ En az 2 lastik sensörünün değiştirilmesi (yeni lastik sensör-
leri)

Bunun için, el terminalinde şu menüleri çağırın ve el terminalinin 
talimatlarına uyun:

 ● „Modifikasyon - Kurulumu güncelle - Parametre güncelle“

 ● „Modifikasyon - Kurulumu güncelle - Sensör ID güncelle“

Değişiklikler yukarıda bahsedilen kapsamı aşarsa,  
bölüm „6 El terminaliyle başlatma“ altında açıklandığı gibi yeni 
başlatma gereklidir.
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8.3 ContiPressureCheck sistemin devreden çıkarılması/etkin-
leştirilmesi

CPC sisteminin, sürücüyü rahatsız edebilecek olan ve kısa süre 
içinde giderilmesi olanaksız bir hatalı davranış göstermesi halin-
de, CPC sistemi geçici olarak devreden çıkarılabilir.

Bunun için şu şekilde hareket edin: 

 � El terminalini, arıza teşhis kablosu yardımıyla CPC sistemine 
bağlayın.

 � „Modifikasyon - CPC'yi devre dışı bırak“ menü noktasını 
uygulayın.

CPC sistemi başarılı olarak devreden çıkarılmadığı takdirde bu 
durum, sistem düzeyinde şu şekilde gösterilir:

 – Ağır vasıta: Ekran mesajı "SİSTEM ETKİN DEĞİL"

 – Römork: Basınç kontrol cihazı fonksiyonel değil 
(„Kontak açık“ durumunda 15 saniyelik yanma da yapılmaz.)

CPC sistemini tekrar devreye almak için:

 � El terminalini, arıza teşhis kablosu yardımıyla CPC sistemine 
bağlayın.

 � „Modifikasyon - CPC'yi devreye al“ menü noktasını uygula-
yın.
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9 Sistem montajının dokümantasyonu
Başarılı bir kurulum sonrasında dokümantasyon amacıyla, araç 
yapılandırması bir bilgisayara aktarılmalı veya yazdırılmalıdır. 

 ■ www.contipressurecheck.de adresinde, protokol dosyala-
rını yazdırılabilir bir formata dönüştüren bir Excel dosyası 
bulunmaktadır.

Bu dokümanda tüm lastiklerin ID'leri, araç yapılandırması, takılı 
olan bileşenler ve gerçekleştirilen ayarlar listelenmiştir.

Bir deneme sürüşü yapıldığında, ilave bir protokol dosyası yer 
alır. Burada deneme sürüşünün sonucu, ve ayrıca RSSI değerleri 
ve alınan telegramların sayısı bulunur. Dosya benzer şekilde bilgi-
sayara aktarılabilir ve yazdırılabilir.

Bu dokümanların, atölyedeki yetkili şahıs tarafından imzalanması 
gereklidir.

NOT

 ► Protokol dosyaları ile ilgili diğer bilgileri, 
„El terminali kullanıcı el kitabı“ ndan temin 
edebilirsiniz.
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10 Sisteme yönelik bilgiler

10.1 Genel hususlar

 ■ ContiPressureCheckTM, lastik basıncının kontrolünü destek-
ler. Doğru lastik basıncının sorumluluğu sürücüdedir.

 ■ Lastik basıncını sadece lastik sıcaklığı ortam sıcaklığına 
uygunsa düzeltin.

10.2 İşletim

Sistemin işletimi sırasında şu önlemler alınmalıdır:

 ■ Basınç kontrol göstergesinin aydınlatma yüzeyini düzenli 
olarak temizleyin.

 ■ Sürücü, basınç kontrol göstergesinin dikiz aynasında görü-
nebildiğinden emin olmalıdır. Bunun için basınç kontrol gös-
tergesi, araç her çalıştırıldığında 15 saniye boyunca yanar.

 ■ Alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için, merkezi kuman-
da cihazında ve ek alıcıda, örn. kar veya çamur gibi kirlerin 
bulunmasına izin vermeyin.

11 Arıza teşhis
El terminalinin yardımıyla, hata kodlarının (DTC = Diagnostic 
Trouble Code) okunması mümkündür.

NOT

 ► Hata kodları (DTC) ile ilgili diğer bilgileri, 
„El terminali kullanıcı el kitabı“ndan temin 
edebilirsiniz.

Bu bölümde, ekranın arıza teşhis yöntemine ve arıza teşhis seçe-
neklerine değinilmektedir.
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11.1 Hata mesajları ve kullanım talimatları

Durum 
Bilgi

Hata 
kodu

Olası  
hata nedeni

Uygulama 
talimatı

SİSTEM 
HATASI

1001 CCU'nun gerilim besle-
mesi yeterli değil.

www.contipressurecheck.com 
adresinde, „Arıza teşhis hak-
kında ipuçları“ başlığı altındaki 
tavsiyelere bakın

CAN iletişimi fonksiyo-
nel değil.

www.contipressurecheck.com 
adresinde, „Arıza teşhis hak-
kında ipuçları“ başlığı altındaki 
tavsiyelere bakın

SİSTEM 
HATASI

1002 CCU'da azaltılmış CAN 
(tüm CAN mesajları 
mevcut değil). 
Olası nedeni: 
CCU asgari 72 dakika 
içinde en az 2 defa, alım 
yapılacak lastik sensörü 
olmadan çalıştırılmış.

Hata mesajını yoksayın, „Yeni 
kurulum“ yapın.

Ardından hata hala tekrarlıyor-
sa, CCU'yu değiştirin.

SİSTEM 
HATASI

1003 Gereken  
CAN mesajı mevcut 
değil.

CCU'yu değiştirin.

Ardından hata ortaya çıkmaya 
devam ediyorsa, CPC Müşteri 
Hizmetlerine başvurun (bakın 
bölüm „1.9 Müşteri hizmetle-
ri“).
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Durum 
Bilgi

Hata 
kodu

Olası  
hata nedeni

Uygulama 
talimatı

SİSTEM 
HATASI

1004 Mikro denetleyici veya 
CCU'nun dahili belleği 
arızalı.

CCU'yu değiştirin.

SİSTEM 
HATASI

1005 Lastik sensörleri etkin-
leştirilmemiş.

Lastik sensörlerini etkinleştirin. 
Deneme sürüşü yapın. 
Hata mesajı hala mevcutsa, 
„Yeni kurulum“ veya „Sensör ID 
güncelle“ yapın.

Lastiklerde, lastik sen-
sörleri monte edilme-
miş.

Lastiklerde, lastik sensörleri-
nin monte edilip edilmediğini 
kontrol edin. 
Lastiklerde, lastik sensörleri-
nin varlığından emin olun ve 
ardından „Yeni kurulum“ veya 
„Sensör ID güncelle“ yapın.

Takılı olan lastik sensör-
lerinin hiçbiri, kaydedi-
len sistem konfigüras-
yonuna uygun değil.

„Yeni kurulum“ veya „Sensör 
ID güncelle“ yapın.

DİSPLAY-ER-
ROR

1006 Mikro denetleyici veya 
ekranın dahili belleği 
arızalı.

Ekranı değiştirin.
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Durum 
Bilgi

Hata 
kodu

Olası  
hata nedeni

Uygulama 
talimatı

SİSTEM ET-
KİN DEĞİL

CPC devre dışı. CPC sistemini el terminali HHT 
üzerinden etkinleştirin.

SİSTEM 
YAPILANDI-
RILMAMIŞ

Sistem henüz yapılandı-
rılmamış.

„Yeni kurulum“ yapın.
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11.2 Alım kalitesinin ekran üzerinden değerlendirilmesi

11.2.1 Arıza teşhis ekranının çağrılması

SET tuşunu basılı tutun ve  tuşuna basın. Ekranda şu gös-
terge belirir:

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | 09 | 1 |
  99 | 55000 | 92%

0C03EF3A | 07 | 0 |
  91 | 48263 | 80%

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | FF | 0 |
 99 |            | 

1 2 3

4

5

6

7

1  Lastik sensörü ID

2  Tekerlek konumu 
(bakın bölüm „11.2.2 Tekerlek konumları için örnek“)

3  Pil şarjı:  
0 = Sorunsuz 
1 = Lastik modülünü değiştirin

4  Son kontak başlangıcından sonra telegramların sayısı

5  Kumanda cihazının son sıfırlanmasından sonraki teleg-
ramların sayısı

 6  Gönderimi en güçlü lastik sensörleriyle karşılaştırıldığın-
da, yüzde olarak gönderim kuvveti

 7  Görünen bir ok, takılı olan lastik sensörleriyle ilgili veriler 
içeren başka arıza teşhis sayfalarına geçilebileceği anla-
mına gelir
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Telegram sayacının sıfırlanması:

NOT

 ► Bir veya daha fazla lastik sensörünün değiş-
tirilmesinden veya konum değişikliğinden 
sonra, ekrandaki telegramların sayaç durumu 
sıfırlanmalıdır.

Telegram sayacını sıfırlamak için, OK tuşunu basılı tutun ve  
tuşuna basın.
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11.2.2 Tekerlek konumları için örnek

Yapılandırma Matris Tekerlek ko-
numu

Koordi-
natlar

4
x2

 a
ğ

ır
 v

as
ıt

a

3 5 9 B

0

1

2

3

4

5

⇒

Sol ön 03

Sağ ön 0B

Sol arka dış
53

Sol arka iç 55

Sağ arka iç
59

Sağ arka dış 5B

6
x 

rö
m

o
rk

3 5 9 B

8

9

A

B

C

D

⇒

Römork 1. aks 
sol

B3

Römork 1. aks 
sağ

BB

Römork 2. aks 
sol

C3

Römork 2. aks 
sağ

CB

Römork 3. aks 
sol

D3

Römork 3. aks 
sağ

DB

0 ile 5 arasındaki aks numaraları çekici, 8 ile D arasındakiler ise çekilen araç için kullanılır.
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11.3 Cihaz bilgilerinin gösterilmesi:

Yazılım ve donanım sürümünü ve ayrıca ekranın üretim tarihini 
görüntülemek için, SET tuşunu basılı tutun ve OK tuşuna basın:

SW- Ver.
XXXXXX

HW- Ver.
XXXXXX

Production Date
XX.XX.XX
DD.MM.YY

1

2

3

1  Yazılım sürümü

2  Donanım sürümü

3  Ekranın üretim tarihi

Basınç/sıcaklık göstergesine geri:

 � SET tuşuna basın. 
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12 Sökme ve tasfiye etme

12.1 Demontaj

 DIKKATLI OL

Kısa devre tehlikesi!

Araç elektroniğindeki çalışmalar sırasında, kısa 
devre tehlikesi söz konusudur.

 ► Araç üreticisinin güvenlik notlarını dikkate 
alın.

 ► Bağlantı terminallerini aküden ayırmadan 
önce, tüm elektrikli tüketicileri kapatın.

 ► Eksi terminalini artı terminalinden önce 
çıkarın.

Sistem sadece, bu konuda eğitimli uzman personel tarafından ye-
rel güvenlik koşulları dikkate alınarak sökülebilir.

 � Kablo demetlerinin tüm soket bağlantılarını çözün.

 � Kablo bağlarını çıkarın.

 � Kablo demetlerini çıkarın.

NOT

 ► CPC sistemi bir üçüncü taraf sistemine bağ-
lanmışsa (örn. bir Telematik sistemi veya bir 
gösterge paneli) CPC bağlantısı, üçüncü taraf 
sisteminin daha sonra kusursuz çalışabileceği 
şekilde çıkartılmalıdır.
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Merkezi kumanda cihazı:

 � Merkezi kumanda cihazını sökün. Bunun için tutucunun 
sabitleme cıvatalarını çözün ve tutucuyu merkezi kumanda 
cihazıyla birlikte çıkarın.

 � Merkezi kumanda cihazını tutucudan çıkarın.

Ilave alıcı:

 � İlave alıcıyı (opsiyonel) sökün, bunun için tutucunun sabit-
leme cıvatalarını çözün ve tutucuyu ilave alıcı ile birlikte 
çıkarın. 

 � İlave alıcıyı tutucudan çıkarın.

Basınç kontrol göstergesi:
 � Basınç kontrol göstergesini sökün. Bunun için sabitleme 

cıvatalarını çözün ve basınç kontrol göstergesini çıkarın.

Ekran:

 � Ekranı ön camdan veya gösterge panelinden çıkarın. 

 � Tutucuyu ön camdan ya da gösterge panelinden çıkarın.

Tüm sistem:

 � Tüm sistem bileşenlerini, bölüm „12.2 Tasfiye“ altında açık-
landığı gibi tasfiye edin.

NOT

 ► CPC sisteminin sökülmesinden sonra araç şa-
sisinde korunmamış delikler kalırsa, bunlara 
çinko sprey uygulanmalıdır.
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12.2 Tasfiye

Continental, çevrenin korunmasına yardımcı olmaya çalışmakta-
dır. Diğer eski cihazlarda da olduğu gibi iade işlemi, Continental 
tarafından bilinen yollarla gerçekleşebilir. Tasfiye işlemiyle ilgili 
ayrıntılar için lütfen yetkili satıcınıza danışınız.

 � Metaller ve plastikler, türlerine göre geri dönüşüme veya 
hurdaya verilmelidir.

 � Temizlik maddeleri veya elektrikli parçalar (örn. merkezi 
kumanda cihazı, ek alıcı) gibi diğer bileşenler, yasal kurallara 
uygun şekilde tasfiye edilmelidir.

12.2.1 Lastik sensörü

NOT

 ► Bir lastiğin tasfiye edilmesinden önce lastik 
sensörü çıkarılmalıdır. Lastik sensörünü 
kullanmaya devam edilecekse, kullanım ömrü 
veya lastik sensörünün çalışma performansı, 
„3.1 Lastik sensörü“ bölümü uyarınca dikkate 
alınmalıdır. 

Lastik sensörü, gövdeye sabit dökümlü olan ve değiştirilemeyen 
bir lityum pil içermektedir. 

Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra lastik sensörü güncel ola-
rak geçerli olan yerel, bölgesel ve ulusal yasalara ve düzenleme-
lere göre tasfiye edilmelidir. Bunun için yetkili bir CPC satış orta-
ğına veya merkezi CPC toplama yerine (adres için bakın bölüm 
„12.2.4 CPC toplama yeri“) iade yapılmalıdır.
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12.2.2 El terminali

El terminali, gövdenin içinde sabit monteli olan bir lityum pil 
içermektedir. Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra el terminali 
güncel olarak geçerli yerel, bölgesel ve ulusal yasalara ve düzen-
lemelere göre tasfiye edilmelidir. Bunun için yetkili bir CPC satış 
ortağına veya merkezi CPC toplama yerine (adres için bakın bö-
lüm „12.2.4 CPC toplama yeri“) iade yapılmalıdır.

12.2.3 Elektrikli/elektronik bileşenler

Lastik sensörü ve el terminali dışındaki diğer tüm elektrikli/elekt-
ronik bileşenler, elektrikli ve elektronik eski cihazlar AB yönergesi 
2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
uyarınca tasfiye edilmelidir. Sorularınız olduğunda lütfen, tasfiye 
için yetkili olan kamu kurumuna danışınız.

12.2.4 CPC toplama yeri

Adres:

Continental Trading GmbH

„Abteilung Entsorgung”

VDO-Straße 1

Gebäude B14

64832 Babenhausen

Almanya
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13 Uygunluk beyanı
CPC sistemi, Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin, ve ayrıca  
www.contipressurecheck.com web adresinde belirtilmiş olan di-
ğer tüm ülkelerin temel yasal gereksinimlerini ve önemli talimat-
larını yerine getirmektedir.

Orijinal Uygunluk Beyanı'nın tamamı, ekteki broşürde yer almaktadır:

EC-Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung (AB Uygunluk beyanı)

veya www.contipressurecheck.com web adresinden temin 
edilebilir.

14 Sertifikalandırmalar
Tüm sertifikalar, sistem belgelerinin ekindedir ve/veya  
www.contipressurecheck.com adresinde bulunmaktadır.

14.1 Telsiz ruhsatı

CPC sistemi için şu ülkelerde bir telsiz ruhsatı verilmiştir.

Bkz. Ülkeler Listesi broşürü:

Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Genel işletim izni

CPC sistemi için, Motorlu Araçlar Kurumu (KBA) tarafından veril-
miş genel bir işletim izni (ABE) mevcuttur. 

Bkz. ekteki broşür:

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) 
(GENEL İŞLETİM İZNİ (ABE))

14.3 ADR

CPC sistemi temel olarak, tehlikeli maddeler (ADR) araçları için 
uygundur.

CPC sistemi için, ADR uyarınca bir uygunluk beyanı mevcuttur 
ve müsaade edilen tehlikeli madde sınıflarını içermektedir. Bkz. 
ekteki broşür:

ADR-Konformitätserklärung CPC-System 
(CPC sistemi ADR Uygunluk beyanı)

Güncel durum, www.contipressurecheck.com adresinde bulunabilir.
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