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Общие	положения

1 Общие	положения

1.1 	Информация	к	настоящему	руководству	по	
установке

Настоящее	 руководство	 по	 установке	 рассчитано	
на	 персонал	 ремонтных	 мастерских,	 обладающий	
специальными	 значениями	 в	 электрооборудовании	
транспортных	средств	и	шиномонтаже.

Установку	системы	ContiPressureCheckTM (системы	CPC)	
на	 коммерческих	автомобилях	разрешено	производить	
только	 обладая	 знаниями	 содержания	 настоящего	
руководства.

Для	 ввода	 системы	 в	 эксплуатацию	 следует	 пройти	
специальный	 инструктаж	 обученных	 специалистов	
компании	 Continental	 Reifen	 Deutschland	 GmbH	 или	
уполномоченной	ею	организации.

Настоящее	руководство	по	эксплуатации	–	это	полезный	
справочный	 материал	 для	 успешного	 и	 надежного	
монтажа	системы.	В	 нем	содержатся	 важные	 указания	
по	 безопасной	 и	 квалифицированной	 установке	 и	
эксплуатации	 системы.	 Ваша	 внимательность	 поможет	
избежать	 опасностей	 и	 повысить	 уровень	 надежности	
и	 срок	 службы	 системы;	 ее	 нельзя	 устанавливать,	 не	
пройдя	вышеуказанного	специального	инструктажа.

Руководство	 по	 установке	 следует	 хранить	 всегда	 в	
непосредственной	близости	от	рабочего	места.	Каждое	
лицо,

 ● которому	поручены	установка,
 ● пуско-наладка,
 ● обслуживание,
 ● и/или	диагностика,

обязано	прочитать	и	соблюдать	его.

Приведенные	 в	 них	 указания	 –	 прежде	 всего,	 правила	
безопасности	–	подлежат	соблюдению.
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1.2 Ограничение	ответственности

Производитель	 не	 отвечает	 за	 убытки	 и	 неполадки	 при	
эксплуатации	системы,	вызванные

 ■ Несоблюдение	настоящего	руководства	по	установке,
 ■ использование	не	по	назначению,
 ■ эксплуатация	необученным	или	недостаточно	обученным	
и	не	обладающим	специальными	знаниями	персоналом,

 ■ неправильная	установка,
 ■ неиспользование	оригинальных	запасных	частей	и	
принадлежностей,

 ■ технические	изменения	и	переделка	устройства.
 ■ невыполнение	предписанного	оптического	контроля	(см.	
главу	„5.5 Заключительная проверка клеевого соединения 
контейнера датчика шины“)	после	установки	датчика	шины.	

1.3 Объяснение	символов

В	 настоящем	 руководстве	 по	 установке	 предупредительные	
указания	 маркированы	 дополнительно	 с	 помощью	
предупредительных	 символов.	 В	 настоящем	 руководстве	 по	
установке	используются	следующие	предупредительные	символы:

Символ Значение

Общее	предупредительное	указание

Опасность	поражения	электрическим	
током

Опасность	от	воздействия	вредных	
для	здоровья	и	едких	веществ

Общие	указания	и	полезные	советы	
по	работе	с	руководством

Указание	в	области	соблюдения	
правил	охраны	окружающей	среды	
при	утилизации
Электрические	и	электронные	
компоненты,	маркированные	этим	
символом,	запрещено	выбрасывать	
вместе	с	бытовыми	отходами.
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4.5 Дополнительный	приемник	(вариант	комплектации)

Дополнительный	приемники	необходим	при:

 ■ больших	расстояниях	(примерно	от	4	м)	между	шиной	
и	центральным	блоком	управления.

 ■ непосредственном	контроле	прицепа	(только	для	
прицепов,	укомплектованных	датчиками	шин).

 ■ Транспортные	средства,	имеющие	больше	2	осей.
 ■ Автобусы.

21 3

1 	 Корпус

2 	 Штепсельная	вилка

3 	 Противоударная	защита

Дополнительный	приемник	следует	всегда	использовать	
с	противоударной	защитой.

УКАЗАНИЕ

Если	противоударная	защита	не	
используется,

 ► систему	ContiPressureCheckTM  

запрещается	использовать	на	
автомобилях	для	перевозки	опасных	
грузов	(см.	главу	„14.3 ADR“).
 ► это	может	привести	к	повреждениям	
дополнительного	приемника.
 ► уменьшается	радиус	приема	для	
дополнительного	приемника.
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4.6 Дисплей

Для	 индикации	 информации	 о	 шинах	 в	 кабине	 водителя	
установлен	 дисплей.	 Это	 относится	 только	 к	 грузовым	
автомобилям	и	автобусам,	но	не	к	прицепам.

1 2 3 4

1 	 Клавиша	SET:	переключение	между	экранами	"Вид	
автомобиля"	и	"Настройки"

2 	 Клавиша	 :	навигация	между	пунктами	меню	и	
предупредительными	сообщениями

3 	 Клавиша	OK:	подтверждение	выделенного	пункта	
меню

4 	 Клавиша	 :	переключение	между	индикатором	
полного	давления	и	индикатором	температуры	на	
экране	"Вид	автомобиля"

С	тыльной	стороны	расположены	гнезда	для	подключения	
следующих	кабелей:

 ● Питание	и	связь
 ● Кабель	для	диагностики

УКАЗАНИЕ

 ► Дисплей	надежно	работает	в	диапазоне	
температур	от	–20	°C	до	80	°C.	При	
температурах	ниже	–20	°C	или	выше	80	°C	
индикация	может	ухудшаться.	
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4.7 Держатель	

4.7.1 Держатель	центрального	блока	управления

Для	крепления	центрального	блока	управления	на	шасси	
транспортного	 средства	 нужен	 специальный	 держатель,	
который	обеспечивает	хорошую	радиосвязь.

УКАЗАНИЕ

 ► Винты,	шайбы	и	гайки	для	крепления	
центрального	блока	управления	
в	держателе	входят	в	монтажный	
комплект.
 ► Винты	для	монтажа	на	шасси	в	
монтажный	комплект	не	входят.

4.7.2 Держатель	 для	 дополнительного	 приемника	 (вариант	
комплектации)

Для	 крепления	 дополнительного	 приемника	 (и	
принадлежащей	к	нему	противоударной	защиты)	на	шасси	
транспортного	 средства	 нужен	 специальный	 держатель,	
который	обеспечивает	хорошую	радиосвязь.

УКАЗАНИЕ

 ► Винты	для	монтажа	на	шасси	в	
монтажный	комплект	не	входят.
 ► Надо	пользоваться	оригинальным	
держателем,	поскольку	приемник	и	
крепление	противоударной	защиты	
должны	соответствовать	держателю.




