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Generelt

1	 Generelt

1.1	 Oplysninger om denne installationsvejledning

Denne installationsvejledning henvender sig til værkstedsmed-
arbejdere med fagkundskaber på området elektrisk system i kø-
retøjer og montering af dæk.

Når indholdet er kendt, kan ContiPressureCheckTM-system 
(CPC-system) installeres på nyttekøretøjer.

For at kunne tage systemet i brug kræves en særlig instruktion, 
udført af skolede fagfolk fra Continental Reifen Deutschland 
GmbH eller dennes forhandlere.

Installationsvejledningen er en væsentlig hjælp til en korrekt og 
sikker installation af systemet. Den indeholder vigtige oplysnin-
ger for en korrekt og sikker installation og drift af systemet. Den 
skal være med til at undgå farer og øge systemets holdbarhed, 
de kan dog ikke erstatte den ovennævnte specielle undervisning.

Installationsvejledningen skal altid opbevares i arbejdspladsens 
umiddelbare nærhed. Den skal overholdes af alle personer, der 
arbejder med

●● montering,

●● ibrugtagning,

●● betjening

●● og/eller diagnose,

af enheden.

De her indeholdte oplysninger - især sikkerhedsreglerne skal 
overholdes.
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Generelt

1.2	 Ansvarsbegrænsning

Producenten hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser pga.

■■ tilsidesættelse af denne installationsvejledning,

■■ ikke formålskonform brug,

■■ betjening udført af ikke eller ikke tilstrækkeligt uddannede 
og tilsvarende specifikt underviste personer.

■■ mangelfuld installation,

■■ brug af ikke-originale reserve- og tilbehørsdele,

■■ tekniske ændringer og ombygninger,

■■ Manglende gennemførsel af den foreskrevne optiske kontrol 
(se kapitel „5.5 Slutkontrol af dæk-sensor beholderens klæ-
beforbindelse“) efter montering af dæk-sensoren.

1.3	 Symbolforklaring

Advarsler installationsvejledning er i denne manuel fremhævet 
med advarselssymboler. I denne installationsvejledning anven-
des følgende advarselssymboler:

Symbol Betydning

Generel advarsel

Fare pga. elektrisk strøm

Fare pga. sundhedsfarlige eller irriteren-
de stoffer

Generelle oplysninger og nyttige råd 
vedrørende håndtering.

Oplysning til overholdelse af miljøfor-
skrifter ved bortskaffelse

Elektriske/elektroniske komponenter 
med dette symbol må ikke bortskaffes 
med dagrenovationen.
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Opbygning og funktion

HENVISNING

►► Batteriets levetid er  ca. 6 år under normale 
driftsbetingelser, eller 600 000 km (372 
820 mil) (se også kapitel „3.1 Dæk-sensor“). 

►► Er batteriet opbrugt, medfører dette advars-
len "INGEN MODTAGELSE" på displayet. Da 
denne advarsel også kan have andre årsager, 
skal batteriet status kontrolleres med en 
håndholdt læser på dæk-sensoren. Vises 
status "SVAGT BATTERI", skal dæk-sensoren 
udskiftes med en ny.
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Opbygning og funktion

4.4	 Central styreenhed (Central Control Unit - CCU)

Det data, dæk-sensoren har registreret, overføres trådløst til den 
centrale styreenhed.

Den trådløse forbindelse sikres ved en antenne, der er integreret 
i styreenheden, der sørger for en fejlfri modtagelse af tryk- og 
temperatursignalerne fra alle dæk-sensorer.

Den centrale styreenhed er egnet til drift på 12/24 volt.

Den centrale styreenhed monteres i midten af køretøjets chassis, 
således at en fejlfri trådløs forbindelse med dæk-sensorerne er 
sikret. For en god trådløs forbindelser skal der anvendes særlige 
holdere (se kapitel „4.7 Beslag“).

Den centrale styreenhed for traktor, påhængsvogn og bus findes 
i to udgaver.

●● Styreenheden med sort stik:  
uden aktivering af trykindikatoren.

●● Styreenheden med gråt stik:  
med aktivering af trykindikatoren.

1 2

1 	 Hus

2 	 Tilslutningsstik

Systemet kan administrere op til 24 dæk-sensorer pr styreenhe-
den. Fejl, der opstår under driften, gemmes i elektronikken for 
diagnoseformål.
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Opbygning og funktion

4.5	 Ekstra modtager (valgfrit)

En ekstra modtager er nødvendig ved:

■■ større afstande (fra ca. 4 m (4,4 yd) mellem dækkene og den 
centrale styreenhed.

■■ direkte overvågning af påhængsvognen (kun påhængsvog-
nen er udstyret med dæk-sensorer).

■■ køretøjer med mere end 2 aksler.

■■ busser

21 3

1 	 Hus

2 	 Tilslutningsstik

3 	 Beskyttelse

Ekstra modtager skal altid anvendes med beskyttelse

HENVISNING

Anvendes beskyttelse ikke,

►► må ContiPressureCheckTM -systemet ikke an-
vendes for transport af farlig gods (se kapitel 
„14.3 ADR“).

►► kan der opstå skader på ekstra modtager.

►► reducerer ekstra modtagers modtagerække-
vidde.



26

Opbygning og funktion

4.6	 Display

Til visning af dækinformationer  monteres et display i førerhuset. 
Dette gælder kun for lastbiler og busser, ikke for påhængsvogne.

1 2 3 4

1 	 SET-tast: skift mellem køretøjsvisning og indstillinger

2 	  -Knap: Navigation mellem menupunkter og advarsler

3 	 OK-tast: Bekræftelse af det valgte menupunkt

4 	 -Knap: Skift mellem fyldetryk- eller temperaturindi-
kator

På bagsiden sidder tilslutningsbøsninger for

●● forsyning og kommunikation

●● Diagnose-kabel

HENVISNING

►► Displayet arbejder sikkert i et temperaturom-
råde fra –20 °C til 80 °C (-4 °F til 176 °F). Ved 
temperaturer under –20 °C (-4 °F) eller over 
80 °C (176 °F) kan visningen nedsættes. 
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Opbygning og funktion

4.7	 Beslag

4.7.1	 Beslag for den centrale styreenhed

For fastgørelsen af den centrale styreenhed på køretøjets chassis 
kræves en særlig beslag for at sikre en god trådløs forbindelse.

HENVISNING

►► Skruer, underlægskiver og møtrikker til 
fastgørelse af den centrale styreenhed på 
holderen er indeholdt i monteringssættet.

►► Skruer til montering på chassiset er ikke 
indeholdt i monteringssættet.

4.7.2	 Beslag til skstra modtager (valgfrit)

For fastgørelsen af ekstra modtager (og den tilhørende beskyt-
telse) på køretøjets chassis kræves en særlig beslag for at sikre 
en god trådløs forbindelse.

HENVISNING

►► Skruer til montering på chassiset er ikke 
indeholdt i monteringssættet.

►► Den originale beslag skal anvendes, da 
modtageren  og beskyttelse fastgørelse er 
tilpasset holderen.




