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Prehlad produktov

Artikel Sirka (mm) Dizka (m) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg/m) Hibka (mm)
18207980000 290 323 18,6 58 17,0
18207990000 305 3.23 195 6,0 17,0
18208010000 320 302 19,3 6,4 17,0
18208000000 320 323 20,6 6,4 17,0
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Rozmery pneumatik Vyhotovenie
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Prehlad produktov

Artikel Sirka (mm) Dizka (m) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg/m) Hibka (mm)
18210780000 390 2,75 19,1 6,9 135
18315600000 320 3,01 17,7 59 14,0
18207630000 320 3,27 194 59 14,0
18315610000 340 3,01 19,0 6,3 14,0
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Rozmery pneumatik Vyhotovenie
235/75R17.5 385/65R 225 I °
245/70R17.5 425/65R 22.5 T ﬁ # ‘l‘
385/55R 19.5 ‘l A

Dialnice Regionalne Zimné Mesto Stavenisko Terén

( X J® (XX J [ X 1) @00 __Je)e 000

Prehlad produktov

Artikel Sirka (mm) Dizka (m) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg/m) Hibka (mm)
18206610000 285 323 17,7 55 16,0
18206600000 295 3.24 19,0 59 155
18208500000 295 3,31 19,6 59 155
18206590000 320 3,25 215 6,6 17,0
18206580000 320 343 225 6,6 17,0
18212000000 200 2,44 6,7 2,7 12,5
18208510000 290 3,25 18,3 5,6 14,5
18208520000 305 325 195 6,0 145
18209110000 320 2,83 179 6,3 145
18208530000 320 3,00 189 6,3 14,5
18208540000 320 3.25 205 6,3 145
18306530000 340 2,86 191 6,7 145
18208550000 340 3,03 20,2 6,7 145
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Prehlad produktov

Artikel Sirka (mm) Dizka (m) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg/m) Hibka (mm)
18207740000 290 3.21 16,9 53 16,2
18207750000 305 3,21 181 5,6 16.2
18207760000 320 3,04 183 6,0 16.2
18207770000 320 3,21 19,3 6.0 16,2
18207780000 340 3,04 19,7 6,5 16.2

Tread™



CushionGum C-01777
Spolahliva kombinacia kostry a behuna.

Zaistite vynikajucu vazbu medzi kostrou a behunom: vysokokvalitna spojovacia poduska

od spoloc¢nosti Continental.

Material ContiCushionGum
C-01777 bol navrhnuty pomocou
silného know-how na poli vyroby
pneumatik a ponuka vylepsené
vlastnosti vulkanizacie gumy - pre
pevne spojenie kostry a behuna.
Spojovaciu podusku je potom
mozné spolahlivo vytlacovat

vo velkom rozsahu tepl6t. Vdaka
oneskorenému nabehu pri
vulkanizacii je material opatreny
znizenou citlivostou na spalenie.
Je mozné ho vytlacovat podla
pozadaviek réznych zhotovitelov
protektorov a preukazatelne
dosahuje vynikajuce vysledky

s robznymi druhmi behunov a kostier.

®

Pontikame vam kontrolu zdarma.

Pri prvej objednavke vam
poskytneme bezplatné
termoclankové premeranie. Kazda
jednotka vyrobku ContiCushionGum

sa dodava s inspekénym certifikatom.

Vsestrannost materialu
umoznuje jeho pouzitie
naprieC celym procesom
protektorovania, a to

s optimalnou dobou
vulkanizacie.

S vyuzitim rozsiahleho
know-how spolo¢nosti
Continental na poli vyroby
pneumatik bol chemicky
vzorec spojovacej podusky
upraveny tak, aby vyhovoval
konkrétnym poziadavkam
vyrobnych procesov pre
protektorovanie.

Artikel
17080500000

Rozmer
7 x70mm

Balenie
220kg box

Poskytuje tepelnu stabilitu
vo velkom rozsahu

teplét a zarucuje tak
bezpecnost spracovania
nevulkanizovanej gumy.

Stabilny polymérovy
systém zaistuje optimalnu
prilnavost a dokonalo
hladky povrch.

Nastavenie teplotnych podmienok
spracovanie pri vulkanizacii je
100 -115°C

Zivotnost

5 mesiacov (skladovanim pri
teplote presahujucej 25 °C sa
zivotnost znizuje)



© 2021 by Pneumatiky Continental pre nakladné
vozidla a autobusy. VSetky prava vyhradené.
Reprodukcie, pretlac alebo akakolvek ina forma
duplikacie - i vo forme vytahu - si mozné
iba s predchadzajucim vyslovnym povolenim
spolocnosti Continental.

Obsah tejto prirucky bol zostaveny s najvacsou
staroslivostou a odraza desatrocia skuisenosti. Aj
ked'su vSetky udaje a rady spravne podla nasich
najlepsich znalosti, nepredstavuju vsak zaruku
prislusnych vlastnosti. Pri pouzivani prirucky je treba
mat na pamati, ze urcité Specifikacie nemusia byt
uz aktualne, predovsetkym v désledku technického
pokroku. Za rady uvedené v prirucke nie je mozné
prijat ziadnu zodpovednost za pripadné skody
akéhokolvek razu alebo z akéhokolvek pravneho
dévodu.

Continental Barum s.r.o.
Objizdna 1628, 765 02 Otrokovice, Ceska republika

www.continental.sk

www.contitread-emea.com
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The Future in Motion Tread™




