


NL  NEDERLANDS

Reiniging van de verlijmingsvlakken

Neem de volgende reinigings- en montage-
instructies in acht.

Continental Reifen Deutschland GmbH ►�y
adviseert op basis van zelf uitgevoerde 
proeven het gebruik van Liquidbuffer van de 
fa. Tiptop (zie installatiehandleiding) voor de 
reiniging van de verlijmingsvlakken.
Wanneer andere producten voor de reini-►�y
ging worden gebruikt, kan Continental Rei-
fen Deutschland GmbH niet garanderen dat 
de verlijming toereikend is voor de beoogde 
toepassing.

 

Let Op

Er mogen in geen geval ►�y remreinigers of ver-
gelijkbare stoffen voor de reiniging van de ver-
lijmingsvlakken worden gebruikt, omdat het 
verlijmingsproces daardoor negatief beïnvloed 
kan worden. Mogelijke gevolgen: de banden-
sensor incl. rubberen container kan loskomen 
en op den duur de band beschadigen.
Bovendien kan door het gebruik van de ►�y
remreiniger de band zelf beschadigd raken.

AANWIJZING

Neem de additionele/geactualiseerde ►�y
aanwijzingen voor de ContiPressureCheck-
installatie en het gebruik daarvan in acht:

www.contipressurecheck.com

P  PORTUGUÊS

Limpeza das superfícies de goma

Tenha em conta as seguintes instruções de 
limpeza e montagem.

A Continental Reifen Deutschland GmbH ►�y
recomenda a utilização de líquido Buffer da 
empresa Tiptop (consultar as instruções de 
instalação) para a limpeza de superfícies de 
goma, com base na realização de testes 
próprios.
Se forem utilizados outros produtos para ►�y
limpeza, a Continental Reifen Deutschland 
GmbH não garante que a aderência seja 
suficiente para o caso de aplicação.

 

AtençÃO

Nunca utilize ►�y Limpa Travões ou subs-
tâncias seme-lhantes para a limpeza de 
superfícies de goma, porque desse modo o 
processo de aderência pode ser prejudica-
do. Consequências possíveis: o sensor dos 
pneus e o recipiente de borracha podem 
soltar-se e acabar por danificar os pneus.
Além disso, a utilização do limpa travões ►�y
pode danificar os pneus.

NOTA

Tenha em atenção as instruções adicionais/►�y
atuais relativas à instalação e utilização 
ContiPressureCheck em:

www.contipressurecheck.com

PL  POLSKI

Czyszczenie powierzchni klejonych

Nale�y przestrzega� nast�puj�cych wskazó-
wek dotycz�cych czyszczenia i monta�u.

Na podstawie w�asnych testów firma Con-►�y
tinental Reifen Deutschland GmbH zaleca 
stosowanie do czyszczenia powierzchni 
klejonych �rodka Liquidbuffer firmy Tiptop 
(patrz instrukcja instalacji).
Je�li do czyszczenia stosowane b�d� inne ►�y
produkty, firma Continental Reifen Deutsch-
land GmbH nie mo�e zagwarantowa�, �e 
uzyskane sklejenie b�dzie wystarczaj�ce 
dla danego zastosowania.

 

UwaGa

W �adnym przypadku nie wolno stosowa� ►�y
do czyszczenia powierzchni klejonych 
�rodków przeznaczonych do czyszcze-
nia hamulców lub podobnych substancji, 
poniewa� mog� one mie� negatywny 
wp�yw na proces klejenia. Mo�liwy skutek: 
czujnik opony wraz z pojemnikiem gumo-
wym mog� si� poluzowa� i trwale uszko-
dzi� opon�.
Poza tym zastosowanie �rodka do czysz-►�y
czenia hamulców mo�e doprowadzi� do 
uszkodzenia samej opony.

WSKAZÓWKA

Nale�y uwzgl�dni� dodatkowe/zaktualizo-►�y
wane wskazówki dotycz�ce instalacji oraz 
u�ytkowania systemu ContiPressureCheck 
znajduj�ce si� na stronie:

www.contipressurecheck.com

RO  ROMÂN�

Cur��area suprafe�elor de lipire

Respecta�i urm�toarele instruc�iuni privind 
cur��area �i montarea.

Continental Reifen Deutschland GmbH re-►�y
comand� pe baza testelor efectuate intern 
utilizarea solu�iei de cur��are Liquid Buffer 
de la firma Tip Top (vezi manualul de insta-
lare) pentru cur��area suprafe�elor de lipire.
Dac� se folosesc alte produse pentru cur�-►�y
�are, Continental Reifen Deutschland GmbH 
nu poate garanta lipirea suficient� pentru 
cazul concret de aplicare.

 

Aten�ie

Pentru cur��area suprafe�elor de lipire nu ►�y
se vor folosi în niciun caz solu�ii de cu-
r��at frâne sau substan�e asem�n�toare, 
deoarece acestea pot influen�a negativ 
procesul de lipire. Urmare posibil�: Senzorul 
de presiune din anvelope se poate dezlipi 
împreun� cu suportul de cauciuc �i de-a 
lungul timpului acest lucru poate deteriora 
anvelopa.
Pe lâng� acest fapt, utilizarea unei solu�ii ►�y
de cur��at frâne poate deteriora anvelopa 
în sine.

INDICAŢIE

Respecta�i indica�iile suplimentare/actua-►�y
lizate privind instalarea �i utilizarea Conti-
PressureCheck de la adresa:

www.contipressurecheck.com

S  SVENSKA

Rengöring av limytor

Beakta följande rengörings- och monte-
ringsanvisningar.

Grundat på egna tester rekommenderar ►�y
Continental Reifen Deutschland GmbH att 
använda Liquidbuffer från firman Tiptop 
(se installationsanvisning) för rengöring av 
limytorna.
Om andra produkter används kan Conti-►�y
nental Reifen Deutschland GmbH inte ga-
rantera att limningen blir tillräckligt bra.

 

ObseRveRa

Under inga omständigheter får ►�y bromsren-
göringsmedel eller liknande substanser 
användas för rengöring av limytorna efter-
som dessa påverkar limningsprocessen. 
Möjlig följd: Däcksensorn samt gummicon-
tainern kan lossas och med tiden skada 
däcket.
Vid användning av bromsrengöringsmedel ►�y
kan i vilket fall däcket ta skada.

OBSERVERA

Se vidare/uppdaterade hänvisningar rö-►�y
rande ContiPressureCheck-installation och 
användning på:

www.contipressurecheck.com

SK  SLOVENSKI

�istenie lepených plôch

Dodr�iavajte nasledujúce pokyny pre �istenie 
a montá�.

Spolo�nos� Continental Reifen Deutschland ►�y
GmbH na základe vlastného testu odpo-
rú�a pou�i� pre �istenie lepených plôch 
prostriedok Liquid Buffer od firmy Tip Top 
(pozri návod na inštaláciu).
V prípad�, �e budú pre �istenie pou�ité iné ►�y
prostriedky, nemô�e spolo�nos� Continen-
tal Reifen Deutschland GmbH zaru�i�, �e 
lepenie bude pre dané pou�itie dostato�né.

 

POZOR

V �iadnom prípade nesmú by� pre �istenie ►�y
lepených plôch pou�ité �isti�e b�zd ale-
bo iné podobné látky, preto�e mô�u ma� 
negatívny vplyv na proces lepenia. Mo�ný 
dôsledok: sníma� kolesa, ako aj gumový 
zásobník sa mô�e odlepi� a ovplyvni� nega-
tívnym spôsobom �ivotnos� kolesa.
�alej mô�e pri pou�ití �isti�a b�zd dôjs� ►�y
k poškodeniu kolesa.

UPOZORNENIE

Postupujte pod
a doplnených/aktualizova-►�y
ných pokynov pre inštaláciu ContiPressure-
Check a pou�itie:

www.contipressurecheck.com

TR  TÜRKÇE

Yap��t�rma yüzeylerinin temizli�i

A�a��daki temizlik ve montaj aç�klamalar�n� 
dikkate al�n�z.

Continental Reifen Deutschland GmbH, ya-►�y
p�lan testler sonucunda, yap��t�rma yüzeyle-
rinin temizli�i için, Tiptop firmas� mamulü s�v� 
tamponun kullan�lmas�n� tavsiye etmektedir 
(bak�n�z Kurulum k�lavuzu).
Temizlik için ba�ka ürünlerin kullan�lmas� ►�y
halinde Continental Reifen Deutschland 
GmbH, uygulama s�ras�nda yap��t�rma i�le-
minin yeterli olaca��n� garanti edemez.

 

D�KKAT

Yap��t�rma yüzeylerinin temizli�i için hiçbir ►�y
�ekilde fren temizleyicileri veya benzer 
solüsyonlar kullan�lmamal�d�r, aksi halde ya-
p��t�rma i�lemi olumsuz yönde etkilenebilir. 
Bunun olas� sonucu: Lastik sensörü kon-
teynerle birlikte yerinden ç�kar ve zamanla 
lasti�e zarar verebilir.
Buna ilaveten fren temizleyici kullan�m�ndan ►�y
kaynaklanarak, lasti�in hasar görmesi söz 
konusu olabilir.

AÇIKLAMA

ContiPressureCheck kurulumu ve ►�y
kullan�m�yla ilgili ilave/güncel aç�klamalar� 
göz önünde bulundurunuz:

www.contipressurecheck.com

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.contipressurecheck.com
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